
Palsgaard Spær tagmoduler



Tagmoduler til funkis huse

Funkishus er et hus med minimalistisk design og klare linjer. Et funkishus er oftest bygget med 
fladt tag. 

Hurtigere byggeproces og kort montagetid!

Tagmoduler til funkishus er en løsning med opbygget murkrone fra fabrik i facader og gavl. 

I vores standardløsning, koncept 1, placeres der en topdug oven på spærhovedet for at afgrænse 
isoleringen ved indblæsningen og der sikres en ventilationsspalte på 2 x 45 mm. 
Topdugen sikrer at ventilationsspalten bliver indtænkt og hindrer vindpåvirkning i isolering.
Tagmoduler leveres som en åben konstruktion (nedefra) uden isolering.

Løsningen leveres med minimum 1,6 graders gitterdrager. 
Tagmoduler er lukkede i facader og gavle, hvor der i facaderne er indblæsningshuller til 
isoleringen. 

For vandafledning kan tagmodulerne opbygges med hovedfald. På tagmodulet herunder er der 
tosidet fald. 

Tagmoduler med ensidig hældning

Hurtigere byggeproces og kort montagetid!

Tagmoduler til ensidig hældning kan opbygges med eller uden udhæng i gavl og facader 
fra fabrik. 

I vores standardløsning, koncept 1, placeres der en topdug oven på spærhovedet for at afgrænse 
isoleringen ved indblæsningen og der sikres en ventilationsspalte på 2 x 45 mm. 
Topdugen sikrer at ventilationsspalten bliver indtænkt og hindrer vindpåvirkning i isolering.
Tagmoduler leveres som en åben konstruktion (nedefra) uden isolering.

Løsningen leveres med minimum 1,6 graders gitterdrager, hvor moduler har samme højde 
hele vejen. 
Tagmoduler er lukkede i facader og gavle, hvor der i facaderne er indblæsningshuller til 
isoleringen. 



Hvorfor vælge tagmoduler

Fakta           Fordele

Leveringstid på 4-6 uger          Kortere byggeprocess

Kort montagetid            Hurtig lukning 

Kortere byggetid/montagetid for det samlede byggeri       Bedre totaløkonomi 

Opstart af efterfølgende opgaver er hurtigere,        Hurtigere og nemmere
både udvendig og indvendig           flow i byggeproces 

Underpap er montereret fra fabrik         Spare tid og penge på 
             tagpap montør 
  
Åben konstruktion nedefra          Klar til installationer 
             og indblæsning af isolering

Lukkede moduler            Tørt byggeri og dermed 
             mindre risiko for skimmelsvamp

Spar tid på udtørring af underliggende konstruktioner      Hurtigere byggeproces 
             – bygge flere huse om året 

Kortere tid for stilladsleje           Evt. ikke nødvendigt ved 
             montage af tagmoduler
    

Indbygget ventilationsspalte på 90 mm.        Kunden sikrer sig en ventileret 
             tagkonstruktion og minimerer 
             risiko for fugtproblemer 

Krav til faldsikring ved løse spær          Bedre og sikker arbejdsmiljø
(evt. underlag af lægter) ved montering er klaret  

Fakta om levering og montering 
af moduler 

Leveringstiden er på 4-6 uger. 
Montagen er lignende en almindelig 
spærløsning – blot meget hurtigere, 
idet at tagkonstruktionen bliver leveret 
ca. 3 meter ad gangen. 

For et tag til eksempelvis funkishus på 
250 m2 er montagetiden ca. 2,5 time. 
For tag med eksempelvis ensidig hæld-
ning på 180 m2 er montagetiden ca. 1,5 
time. Dette giver en langt mere effektiv 
byggeproces. Kunden kan lukke husene 
hurtigere, som giver en bedre total-
økonomi end traditionel opbygning af 
tagkonstruktioner. 

Fakta om pladevalg 

Tagmoduler til ensidig hældning 
leveres som standard med skimmel-
behandlet krydsfinerplade som 
underlag for underpap. 
Det er muligt at få tagmodulerne leveret 
med OSB3 under kundens eget valg og 
ansvar. 

Tagmoduler til funkishuse, dvs. fladt 
tag med murkrone, kan leveres med 
krydsfinerplade eller OSB3 som 
underlag for underpap. 

Fakta om tagpap

Palsgaard Spær leverer PF 3500 SBS 
fra Phønix som underpap på vores 
tagmoduler. 

Som overpap skal der anvendes en PF/GF 
5000 SBS af hensyn til brandkrav og for 
at opnå 15 års garanti fra Phønix. 

Det er vigtigt, at både over- og underpap 
er af samme specifikationer (SBS) for at 
opnå leverandørens garanti. 
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