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FAKTA OM

OPSTILLING AF HANEBANDSSPAR

(Montering af top pa terraen A)

Arbejde pa tagkonstruktioner er risikofyldt. Denne branchevejledning beskriver, hvordan risici ved montage af spaer
kan minimeres.

For konkrete anvisninger om det afstivende system henvises til anvisningerne i Trae 58 (ISBN 978-87-90856-88-5).

Arbejde med tagkonstruktioner skal i gvrigt altid udfares sikkerhedsmaessigt forsvarligt.

Opstilling af spaer

Mellembjaelker kranes op og udleegges far speermontagen (vises kun pa nedenstaende tegning).

Lgs top monteres, og 2 spaer samles med gitterdrager. Gitterdrager skal nederst vaere smigskaret og skal placeres
i flugt med facaderemmens yderside. Gitterdrager skal ligeledes flugte med spaerhoveds underside.

Spaerelementet rejses op, og der monteres
opstillingslaegter eller montagebeslag pa
spaerhovedet ca. 1,8 meter over bjeelke-
laget.

Hvis speerelementet placeres midt pa
bygning, kan der monteres opstillings-
leegter i hver retning.

Inden ophejsning af spaerelement placeres
et bundt krydsfinérplader pa bjeelkelag
og haneband. Disse fastgares midlertidigt
med fx skruetvinge.

Kranen skal have en kapacitet, sa den kan
lofte bade spaerelementet og pladerne til
den midlertidige gangbro.

\/ J I Opstillingsleegte
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7.4/ Nel§ Montage af hanebandsspaer A

Spaerelementet afseettes pa remmen og
haeftes til spaerbeslag pa remmen.

De naeste spaer styres ind over opstillings-
leegten og fastgares midlertidigt pa rem.

Herefter udlegges krydsfinérpladerne,
sa der dannes et midlertidig daek pa
bjeelkelaget.

Handliste (leegte) for det efterfolgende
arbejde pa bjeelkelaget opsaettes lobende.
Handlisten placeres indvendigt pa hver
af teengerne ca. 1 meter over daekket.
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7.4/ Nel§ Montage af hanebandsspaer A

For midlertidig afstivning af spaer monteres
hanebandsplanken lgbende. Herefter kan
opstillingsleegterne flyttes 2 spaer frem, og
de naeste spaer kan monteres.

@vrige krydsfinérplader kan udlaegges fra
daek pa bjeelkelag, hvis handlisten lebende
fores med frem.

Montage af kipleegte

Krydsfinérplader pa haneband udleegges
enten fra stige opsat pa bjealkelaget eller
med line og sele fra hanebdndet. Adgang
til haneband sker fra stige stillet op ad
elementet med gitterdrager. Montgren
sikres med sele og kort line fastgjort i
topelementet eller den sidste top, som er
afstivet med kiplaegte.

Hvis der labende fgres en handliste frem
i begge sider i1 meters hgjde, kan arbejde
pa haneband ske uden brug af faldsikring.
Hvis kiplaegten placeres 1 meter over
krydsfinérpladerne, kan denne fungere
som handliste.

Nar alle spaer er opsat og justeret for flugt
og planhed, kan permanente afstivninger
og fastgerelser feerdiggeres.

Ved anvendelse af fabriksfremstillede
spaerrejsnings-beslag benyttes samme
montageprincipper som ved brug af
opstillingslaegter. Se leverandgrens anvis-
ninger for yderligere detaljer.
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7\ q/:Xe]"§ Montage af hanebandsspaer A

Stilladser

Hvis der er fare for nedstyrtning og tilskadekomst, skal stil-
ladset sikres med raekvaerk. Stilladser under 2 meter skal
derfor sikres med raekvaerk, hvis der er en saerlig fare for ned-
styrtning og tilskadekomst. En szerlig fare er fx, at man kan
falde ned pa opstablede materialer og lyskasser, eller at der
arbejdes med store plader eller lignende, hvor vejr og vind
medfgrer en saerlig fare for nedstyrtning og tilskadekomst.

Spaermontage

Stilladser anvendt til speermontage skal opbygges, sa der

ikke er fare for nedstyrtning og tilskadekomst ved fald til

Maks.2 m

terraen/terreendaek. Det betyder, at:

- Der monteres udvendigt raekvaerk

« Der monteres indvendigt raekvaerk, hvis afstanden mellem
terreendaek og stilladsdaek overstiger 2 meter, eller der er

n en seerlig fare for nedstyrtning og tilskadekomst

Ved tagkonstruktioner med udhaeng kan det veere hen-
sigtsmaessigt at veelge et bredere stilladsdaek i forhold
til de efterfolgende arbejder. Montage af indvendige
konsoller kan lette arbejdet omkring udhang.

Tagarbejde
(montering af undertag, leegter og tagsten)

Stilladset til speermontage kan normalt ogsa anvendes til
det efterfolgende tagarbejde.

Bruges stilladset til tagarbejde, stilles der skaerpede krav,
herunder:

« Kasseskaerm langs tagfod

- Stilladsdaek maksimalt ma vaere placeret 0,5 meter under
tagfod

—y < - Stilladset skal veere fastgjort

Ved arbejde pa og ved gavlen skal der sikres mod ned-
styrtning. Afhaengig af tagets haeldning, udhaeng m.m. kan
A A = mt lasningen fx veere reekveerk langs gavlkanten, gavlstillads
eller lignende.

Lzes mere

| kan hente flere branchevejledninger og nyttige informationer om arbejdsmiljo pad BAR Bygge & Anlaegs
hjemmeside www.bar-ba.dk. P4 www.bygergo.dk kan | fa et overblik over gode tekniske hjelpemidler, og
hvor de kan anskaffes.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med
arbejdsmiljglovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget

stilling til, om den daekker samtlige relevante emner inden for det padgaeldende omrade.
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